
Aus Edelstahl in L-Form

Mit Schauscheibe und Notentriegelung. 
Mit unsichtbarer Verschraubung. Ø 21 mm, 
Länge 137 mm, Drückerhalslänge 57 mm.

Aus Aluminium in L-Form

Mit Schauscheibe und Notentriegelung. 
Mit unsichtbarer Verschraubung. Ø 21 mm, 
Länge 137 mm, Drückerhalslänge 57 mm.

EDELSTAHL | ALUMINIUM

KEMMLIT - Safety Line 
Antibakterielle Beschläge

ANTI-INFECTION COATING – 99,99 % KEIMREDUKTION
FÜR OPTIMALEN INFEKTIONSSCHUTZ

In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen aber auch Hotels besteht ein erhöhtes Risiko der Übertragung 
von teilweise multiresistenten Keimen. Bei hohem Publikumsverkehr unterliegen insbesondere Griffe dem 
ständigen Gebrauch und werden damit zu potenziellen Keimträgern. Die neue antibakterielle Beschichtung 
„Anti-Infection Coating“ (AIC) gewährleistet eine Reduktion multiresistenter Erreger um 99,99 % (zertifiziert 
nach ISO 22 196:2011). AIC ist eine umweltfreundliche und nicht-toxische Beschichtung ohne Nanopartikel 
oder Silberionen, die auch in der Lebensmittelindustrie verwendet wird.



KEMMLIT - Safety Line 
Antibakterielle Beschläge

Zugknopf aus Nylon 

Dauerhaft antibakteriell. Ø 52 mm, Länge 52 mm.

Drücker aus Nylon

Drücker Ø 20 mm / Ø 23 mm, mit antibakteriel-
lem Schutz. Mit durchgehenden korrosionsge-
schützten Stahlkernen.

WC-Rosettengarnitur aus Nylon

Dauerhaft antibakteriell. Mit rot-weiß Scheibe
aus Polyamid. Ø 52 mm.

NYLON

Ø 20 mm

Ø 23 mm

Weiß
ähnlich RAL 9016

019

Manhattan
ähnlich NCS S 2502-Y

067

Anthrazit
ähnlich RAL 7043

018

In folgenden Farben erhältlich:

Durch die Winkelform lässt sich der Ellenbogen 
optimal zwischen Türdrücker und Türblatt 
positionieren ohne abzurutschen. Die 
Winkelform nimmt die Bewegungsabläufe  
beim Öffnen und Schließen auf.

Verwendbar für alle handelsüblichen Türdrücker 
in eckiger oder runder Ausführung mit einem 
Durchmesser bzw. einer Höhe von 18-25 mm.

Klinkenaufsatz für den Unterarm/Ellenbogen


