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KEMMLIT®    Sanitäreinrichtungen für Schulen

Als Marktführer und Experte für Sanitäreinrichtungen im Bereich Bildung hat KEMMLIT es sich 
zur Aufgabe gemacht, den hohen Anforderungen in Schultoiletten gerecht zu werden. In Sachen 
Privat- und Wohlfühlatmosphäre, Hygiene und Sicherheit bieten wir innovative und funktionale 
Konzepte. Ob Grundschule, weiterführende Schule oder Universität – KEMMLIT steht für 
bedarfsgerechte Lösungen in höchster Qualität!

In enger Zusammenarbeit mit Behörden, Schulleitern, Hausmeistern und Architekten planen 
und fertigen wir objektbezogene und maßgeschneiderte Sanitärraumeinrichtungen, die keine 
Wünsche offen lassen. Unsere TÜV-geprüften und GS-zertifizierten Trennwandsysteme halten auch 
jahrelangem Einsatz stand und überzeugen durch ein ansprechendes Design. KEMMLIT Produkte 
und Raumlösungen sind äußerst langlebig, robust, reinigungsfreundlich und wartungsarm. Und 
muss doch mal ein Teil aufgrund der hohen Beanspruchung ersetzt werden, sind wir mit unserem 
Ersatzteil- und Reparaturservice sofort zur Stelle.
 
Als Partner von Architekten und Handwerkern übernimmt KEMMLIT die reibungslose Abwicklung 
vom Aufmaß bis hin zur termingerechten Montage. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln 
wir für den individuellen WC-Raum die optimale Lösung. Dabei stellen wir die Wünsche des 
Bauherren hinsichtlich Design, Stabilität und Preis-Leistungs-Verhältnis in den Mittelpunkt.

Mit WC-Trennwänden, Schranksystemen, Sanitärzubehör und Ausstattungen vom Marktführer 
sind Sie auf der richtigen Seite. Vertrauen Sie im Bereich Schule auf die jahrelange Erfahrung der 
hochqualifizierten Experten von KEMMLIT.

Unsere Leistung – Ihr Vorteil:

Privatsphäre

Wohlfühlatmosphäre

Hygiene

! Sicherheit

Vandalismusschutz

Komplettlösungen aus einer Hand
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Privatsphäre    für ein unbeschwertes Gefühl

Auf dem stillen Örtchen möchte man vor fremden Blicken, unangenehmen Gerüchen 
und Geräuschen des Nachbars geschützt sein. KEMMLIT hat dafür funktionale und 
bedarfsgerechte Lösungen entwickelt. So sorgen beispielsweise WC-Kabinen in 
raumhoch geschlossener Variante oder der spezielle Übersteigschutz, der ein Übertritt 
in die nächste Kabine verhindert, für eine erhöhte Privatsphäre und fördern das 
Wohlbefinden beim Toilettenbesuch. 

Hygiene    saubere Schultoiletten – kein Problem!

Hygiene und Sauberkeit ist beim Toilettenbesuch ein wesentliches Kriterium. Denn eine 
saubere Umgebung fördert nicht nur das Wohlbefinden, sondern trägt auch zur 
Wertschätzung und unbeschwerten Nutzung der sanitären Einrichtungen bei. Aus diesem 
Grund legen wir bei der Entwicklung und Herstellung unserer WC-Trennwände einen 
besonders hohen Wert auf ihre Reinigungsfreundlichkeit. Fußarme und flexible 
Konstruktionen ermöglichen eine problemlose Bodenreinigung, robuste und leicht 
abwaschbare Oberflächen sorgen dauerhaft für eine hochwertige Optik. 

Das Ziel von KEMMLIT ist es, gemeinsam mit Architekten, Betreibern und Schulleitung 
individuelle Raumlösungen zu erarbeiten, die vor allem den Schülern Freude bereiten. 
So tragen beispielsweise selbst gewählte Farben oder gestaltete Digitaldrucke, die auf 
die WC-Trennwand aufgebracht werden, zu einer gesteigerten Identifikation der Schüler 
mit den Toilettenräumen bei. Auch Zusatzausstattungen wie etwa Raumduft sorgen für 
die richtige Wellness-Atmosphäre im WC.

Wohlfühlatmosphäre    Wellness im WC
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Sicherheit    Sanitärraumnutzung ohne Verletzungsgefahr

Sicherheit hat im Schul-WC oberste Priorität. Daher sind die WC-Trennwände von 
KEMMLIT TÜV- und GS-geprüft und erfüllen damit alle erforderlichen Qualitätskriterien. 
Hierzu werden die Anlagen intensiven Material-, Funktions- und Sicherheitstests 
unterzogen. Die Prüfung umfasst zudem ein Verfahren zur Ermittlung der Schadstoff-
freiheit (PAK-Prüfung). Auch speziell entwickelte Lösungen wie der KEMMLIT Finger-
klemmschutz gewährleisten die nötige Sicherheit bei der Nutzung der Toilettenräume.  

Schultoiletten sind häufig ein Ärgernis für Hausmeister und Schulleitung. Beschmutzte 
Wände, abgerissene Rollenhalter, ausgehängte Türen oder Graffitis bestimmen leider 
oftmals den Alltag. Doch es geht auch anders. Pilotprojekte zeigen, dass die Einbeziehung 
der Kinder und Jugendlichen in die Gestaltung des neuen Sanitärraums zu einer hohen 
Akzeptanz und Wertschätzung der neuen Toiletten seitens der Benutzer beitragen kann. 
Qualität und Robustheit bis ins Detail sorgen gerade in hochfrequentierten Sanitärräumen 
wie Schultoiletten für eine jahrelange und sichere Nutzung der KEMMLIT Produkte – denn 
nur erstklassige funktionale WC-Räume werden pfleglich behandelt. 

Vandalismusschutz    moderne Toilettenanlagen schaffen Akzeptanz

!

Mit dem KEMMLIT Schulprogramm lassen sich auch für anspruchsvolle Raumsituationen 
individuelle und elegante Einrichtungslösungen entwickeln. Neben innovativen Produkten 
in höchster Qualität erlaubt ein erweitertes Farbkonzept sowie umfangreiche Ausstattungs- 
und Zubehörvarianten außergewöhnliche Akzente im Schul-WC. Eine ausführliche 
Beratung sowie das exakte Aufmaß erfolgt durch Ihren KEMMLIT-Fachberater vor Ort. Die 
fachgerechte Montage übernehmen unsere werksgeschulten Monteure. Auch nach dem
Einbau können Sie sich auf den persönlichen KEMMLIT-Service verlassen – unsere 
Monteure reparieren schnell und zuverlässig. Hochwertiges Sanitärzubehör, Verbrauchs-
material und Ersatzteile können zudem jederzeit online über KEMMLIT bezogen werden.

Komplettlösungen    alles aus einer Hand
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Für Mädchen ist der Sanitärraum häufig mehr als nur ein stilles Örtchen. 
Insbesondere in der Pubertät ist das WC ein beliebter Treffpunkt, um mit 
Freundinnen Neuigkeiten zu diskutieren, Frauenthemen zu besprechen oder sich zu 
stylen. Daher entsteht eine unbeschwerte Nutzung und hohe Akzeptanz der Sanitär-
räume nur, wenn die speziellen Bedürfnisse erkannt und berücksichtigt werden. Als 
Spezialist für Sanitäreinrichtungen in Schulen weiß KEMMLIT, auf was es ankommt.

Hygiene und Sauberkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn schmutzige 
Sanitärräume sorgen nicht nur für ein unangenehmes Gefühl, sondern bergen 
gerade für Mädchen und Frauen auch das erhöhte Risiko für Blaseninfekte – sei es 
durch den Versuch, die schmutzige WC-Brille nicht zu berühren oder im schlecht-
esten Fall durch Verzögern oder Vermeiden des Toilettenbesuchs. Daneben ist für 
Mädchen aber vor allem die Ausstattung in den Schultoiletten wichtig: ausreichend 
Haken für die mitgenommenen Taschen, Spiegel für ein optimales Stylingergebnis 
oder die Bereitstellung von Hygieneartikeln. Um das Wohlbefinden im Sanitärraum 
zu erhöhen, bietet KEMMLIT ein umfangreiches Zubehörprogramm, das von 
Raumduft über Spiegel, Hygienebeutelspender bis zu Haken und Ablagen reicht. 

Mädchen-WCs    komfortabel und hygienisch

Für Behinderten-WCs hat KEMMLIT spezielle Lösungen entwickelt, um eine 
einfache und barrierefreie Nutzung der Sanitärräume zu ermöglichen. Dazu 
gehören breite und nach außen öffnende Türen, um mit dem Rollstuhl bequem 
agieren zu können. Eine große Auswahl an Sanitärzubehör in perfekter Greifhöhe 
sorgt zudem für die notwendige Bedienungsfreundlichkeit in der Kabine. 

Behinderten-WCs    barrierefrei und bedienungsfreundlich
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Jungen-WCs    privat und robust

Nicht nur Mädchen legen einen hohen Wert auf ihr Aussehen – auch Jungen 
stylen sich heute. Daher sind ihnen Spiegel und eine gute Beleuchtung im 
Sanitärraum ebenso wichtig wie Mädchen. Auch die Sauberkeit ist für männliche 
Toilettenbesucher unerlässlich – es sollte ein Raum mit ausreichend Verbrauchs-
material und möglichst berührungsfreien Systemen sein.

Während für Mädchen jedoch die Schultoiletten oftmals ein beliebter Treffpunkt 
und Ort der Kommunikation sind, suchen Jungen dort überwiegend ihre Ruhe. 
Dabei möchten sie in der WC-Kabine am besten unerkannt sein und keine 
Geräusche vom Nachbar hören. Eine unzureichende Privatsphäre kann durchaus 
dazu führen, dass die Schüler den Toilettenbesuch vermeiden. KEMMLIT-Ausstat-
tungsmerkmale und Trennwanddetails, wie Übersteigschutz, abgesenkte Boden-
freiheit und raumhohe Trennwände ermöglichen deshalb unterschiedliche Grade 
von Privatsphäre in der WC-Kabine.

Und wenn es mal hoch hergeht, hat KEMMLIT mit vandalensicheren Trennwän-
den und Zubehör vorgesorgt, beispielsweise verdeckt verschraubte WC-Rollen-
halter oder Türstopper. Die TÜV-geprüften Kabinenkonstruktionen sind äußerst 
stabil und langlebig. 

Auch bei Scham- und Sichtschutzwänden zwischen den Urinalen, bietet 
KEMMLIT eine große Auswahl in unterschiedlichen Größen und Farben. Diese 
schützen vor ungewollten Blicken und gewährleisten damit die notwendige 
Wohlfühl- und Privatsphäre.
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Das Trennwandsystem BASIC Typ C wird der hohen Beanspruchung im 
Schulsanitärraum in jeder Hinsicht gerecht. Die speziell entwickelte 
Aluminium-Rahmenkonstruktion in Verbindung mit dem hochwertigen 
13 mm starken HPL-Werkstoff (high pressure laminate) gewährleistet 
äußerste Robustheit und eine einfache Reinigung und Pflege. Hochwertige 
Beschläge, durchdachte konstruktive Details und eine sorgfältige 
Produktion und Montage garantieren eine lange Lebensdauer und eine 
dauerhaft einwandfreie Optik. 

Die Aluminiumfüße des Trennwandsystems BASIC Typ C sind mit 
trittfesten Abdeckrosetten aus Nylon und mit einem stufenlos 
höhenverstellbaren Mechanismus versehen, der bis zu 30 mm 
Bodengefälle sicher ausgleichen kann. Alternativ sind die Füße auch in 
rostfreiem Edelstahl erhältlich. Die formschöne Aluminium-Schlossplatte 
mit robustem Schloss aus Zinkdruckguss ist bedienerfreundlich und beugt 
Materialermüdung vor. 

Die massiven Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium sind mit 
wartungsfreien Lagerbuchsen ausgestattet und verdeckt in der Fläche 
verschraubt – ein Ausbrechen der Bänder wird so verhindert. Sämtliche 
Türen können wahlweise selbstschließend oder selbstöffnend montiert 
werden und sind nicht aushängbar. Durchgehende Dämpfungsgummis in 
den Türanschlagsprofilen sorgen für ein geräuscharmes Schließen.

Maximalen Schutz gegen das Einklemmen von Händen bietet der 
KEMMLIT-Fingerklemmschutz. Ein spezielles durchlaufendes Aluminium-
Sicherheitsrohr verhindert Spaltbildung und damit ein Quetschen der 
Hände an der Bandseite über die gesamte Türhöhe und erhöht so die 
Sicherheit im Schul-WC.

Weitere Informationen zu BASIC Typ C erhalten Sie in unserem 
Produktprospekt BASIC oder auf www.kemmlit.de

BASIC Typ C    das preiswerte und stabile WC-Kabinensystem
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Das Trennwandsystem cronus NR ist wandlungsfähig und flexibel, ohne 
die eigene markante Linie zu verlassen. Es bietet ästhetisch anspruchsvolle 
Lösungen in höchster Qualität. Jedes Detail ist auf maximale Varianz, 
formvollendete, zeitlose Gestaltung und Langlebigkeit ausgelegt. 

Wände und Türen bestehen aus 13 mm starkem HPL. Bei der Entwick-
lung wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verbindungselemente 
gelegt. Der hochwertige Aluminium-Systemaufbau mit filigranen Profilen 
und geradlinigen Verbindungen ist Garant für ein unverwüstliches und 
stabiles Trennwandsystem – genau das Richtige für stark beanspruchte 
Sanitärräume in Schulen! 

In der raumhoch geschlossenen Variante bietet das System maximale 
Privatsphäre. Dabei sind Türen und Wände von der Decke bis zum Boden 
geschlossen. Die Oberteile aus HPL oder Oberlichter aus Echtglas oder 
Acrylglas werden je nach Kundenwunsch und Raumsituation maßgenau 
gefertigt. Daneben kann cronus NR standoptimiert und fronthängend 
ausgeführt werden – eine innovative Lösung mit integrierten Füßen in 
den Zwischenwänden. Unsichtbar für den Betrachter, optisch perfekt und 
reinigungsfreundlich. Auf Wunsch kann cronus NR auch mit reduzierter 
Bodenfreiheit ausgeführt werden.

Der speziell für Schulen entwickelte Übersteigschutz von KEMMLIT beugt 
einem Übersteigen der Kinder und Jugendlichen in die nächste Kabine 
vor. Die Konstruktion zeichnet sich durch äußerst stabile Aluminiumrohre 
mit einem Durchmesser von 30 mm und einer Wandungsstärke von 3 mm
aus. Die Rohre werden über Tragschienen getragen, welche auf dem 
Stabilisator der Trennwand bzw. an der Wand befestigt sind. Der Übersteig-
schutz aus naturfarbig eloxiertem Aluminium ist TÜV- und GS-zertifiziert.

Weitere Informationen zu cronus NR erhalten Sie in unserem 
Produktprospekt cronus oder auf www.kemmlit.de

cronus NR    das flexible Trennwandsystem
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PRIMO F    das glattflächige Trennwandsystem

PRIMO F – die hochwertige Sanitärraumlösung für den Bildungsbereich! Mit 
glattflächigen Konstruktionen aus HPL-Verbundelementen setzt das Trennwandsys-
tem unverwechselbare Akzente – filigran, robust, reinigungsfreundlich und kunden-
individuell anpassbar. 

PRIMO F mit einer Wandstärke von 30 mm kann neben der klassischen Ausführung 
mit Bodenfreiheit und variabler Trennwandhöhe von 2000 bis 2400 mm auch in 
raumhoch geschlossener Variante ausgeführt werden. Dies bietet sich gerade bei 
optisch anspruchsvollen und stark frequentierten Sanitärräumen an. Die HPL-Ober-
flächen sind wasserbeständig, besonders kratzfest, fäulnissicher, antibakteriell und 
chemikalienbeständig. Durch die speziell entwickelte Verbundkonstruktion kann 
beidseitig mit unterschiedlichen Farben gearbeitet werden, um so eine individuelle 
Farbgestaltung zu realisieren – PRIMO BiColor! 

Die reduziert liegende Rahmenkonstruktion sorgt für Verwindungssteifheit und 
Langlebigkeit. Die hohe Qualität zeigt sich in der außergewöhnlichen Präzision beim 
Verbund der hochwertigen Materialien. Die massive Fußkonstruktion ist in der 
Zwischenwand platziert und somit für den Betrachter nahezu unsichtbar. Elektrische 
Leitungen, Steckdosen sowie hochwertiges Zubehör lassen sich problemlos in die 
Wände integrieren. Die Beschläge sind perfekt aufeinander abgestimmt und im 
äußerst stabilen Rahmen integriert. Auf Wunsch mit Fingerklemmschutz in den 
Türen. Diese innovative Trennwandtechnik ist TÜV-geprüft und GS-zertifiziert! 

Auch dank umfangreicher Gestaltungsmöglichkeiten und Erweiterungen eignet sich 
das Trennwandsystem PRIMO F bestens für den Bildungsbereich. Mit individuellen 
Digitaldrucken lassen sich einzigartige Raumkonzepte umsetzen, die den Schülern 
große Freude bereiten. Daneben kann PRIMO F mit der Systemwand saniQub von 
KEMMLIT erweitert werden. Die von beiden Seiten bedienbare Kabinen-Zwischen-
wand ist mit hochwertigen Zubehörteilen ausgestattet, die glattflächig in die Wand 
integriert sind. Ob Raumduft, Edelstahl-Spiegel oder Hygienebehälter – diese 
exklusive Lösung lässt echte Wohlfühl-Atmosphäre im WC aufkommen! 

Weitere Informationen zu PRIMO F erhalten Sie in unserem Produktprospekt 
PRIMO oder auf www.kemmlit.de



13

Sanitärausstattungen und -zubehör    für Schulen

In Schulen sind gerade die Ausstattungen von WC-Kabinen häufig mangelhaft und nicht auf die speziellen 
Anforderungen angepasst. Trennwand und Zubehör sind ein System und sollten bereits bei der Beschaffung 
gut und richtig ausgewählt werden. Achten Sie schon bei der Planung darauf! KEMMLIT bietet mit seinem 
exklusiven Zubehör programm in Material, Form und Farbe nahezu unbegrenzte Gestaltungs möglichkeiten. 
Verdeckt verschraubt, vandalensicher und robust – perfekt geeignet für hochfrequentierte Sanitärräume in 
Schulen! Als Spezialist montieren wir für Sie die Gesamtlösung vor Ort. Sprechen Sie mit Ihrem persönlichen 
Fachberater – er berät Sie gerne zu allen Einzelheiten.

Hochwertige WC-Türschilder 
aus Edelstahl oder Aluminium 

Verschiedene WC-Bürsten-
garnituren aus Edelstahl oder 
Aluminium

Stabile und formschöne 
WC-Rollenhalter aus Edelstahl 
oder Aluminium

Praktische Großrollenhalter 
oder Karusselrollenhalter aus 
Edelstahl

Ersatzrollenhalter und Kleider-
haken aus Edelstahl oder Alu-
minium – verdeckt verschraubt

Türstopperhaken aus Edelstahl 
oder Aluminium mit speziell 
entwickeltem Türstoppergummi

WC-Abfallbehälter und -körbe 
aus Edelstahl

Maßgeschneiderte Scham- 
oder Sichtschutzwände aus 
HPL

Türgarnituren mit WC-Verriege-
lung aus Edelstahl, Aluminium 
oder Nylon

Umfangreiches, farbiges 
Sanitärzubehör aus Kunststoff

Aktiv- und Passiv-Duftspender 
mit einer attraktiven Auswahl 
an Duftvariationen

Spezielle Reinigungsmittel für 
WC-Trennwände und verschie-
dene Oberflächen

KEMMLIT-Verbrauchsmaterial – vom WC-Papier über Reinigungsmittel bis hin 
zu verschiedenen Duftvariationen – erhalten Sie einfach und schnell über den 
KEMMLIT Onlineshop: shop.kemmlit.de
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Trennwandsysteme für Schulen    Planungshilfe

 BASIC Typ C cronus NR PRIMO F

Privatsphäre Anlagenhöhe 2000 mm / 2135 mm

150 mm Bodenfreiheit

Übersteigschutz aus Aluminiumrohren 
(Ø 30mm)

Normschamwand 435 x 825 mm, optional mit 
Fuß 435/600 x 1475 mm

Sichtschutzwand 600 x 2000 mm 
inkl. 150 mm Bodenfreiheit

2000 mm / 2135 mm oder raumhoch mit Ober-
teilen, individuelle Höhe auf Anfrage

reduzierte Bodenfreiheit möglich, 
optional ohne Bodenfreiheit

Übersteigschutz aus Aluminiumrohren 
(Ø 30mm)

Normschamwand 435 x 825 mm, optional mit 
Fuß 435/600 x 1475 mm

Sichtschutzwand 600 x 2000 mm 
inkl. 150 mm Bodenfreiheit

2000 mm / 2135 mm oder raumhoch mit Ober-
teilen, individuelle Höhe auf Anfrage

reduzierte Bodenfreiheit möglich, optional 
ohne Bodenfreiheit mit 40 mm Sockelteil

Übersteigschutz aus Aluminiumrohren 
(Ø 30mm)

Normschamwand 30 mm HPL-Verbundkonst-
ruktion (Maße: 825 x 435 mm) 

Sichtschutzwand 600 x 2000 mm, 
inkl. 150 mm Bodenfreiheit, Sonderformate 
auf Wunsch

Wohlfühl-
atmosphäre

Angenehme Haptik der WC-Trennwände

Ansprechendes, innovatives Design

9 Farben bei Türen und Wänden und 8 Farben 
bei Profi len zur Auswahl

Angenehme Haptik der WC-Trennwände

Ansprechendes, innovatives Design

Umfangreiches Farbkonzept (15 Farben) für 
die individuelle Gestaltung der Sanitärräume

Angenehme Haptik der WC-Trennwände

Glattfl ächiges, innovatives Design

Umfangreiches Farbkonzept (15 Farben) für die 
individuelle Gestaltung der Sanitärräume,
Digitaldruck mit eigenen Motiven möglich

Hygiene Abwaschbare HPL-Oberfl ächen

Bodenfreiheit von 150 mm
 

Pfl egeempfehlungen und Reinigungssortiment 
erhältlich

Abwaschbare HPL-Oberfl ächen

Bodenfreiheit von 80 mm – 215 mm
standoptimierte Konstruktion,
besonders leicht zu reinigen,
hängende Anlage bis zu einer Spannweite 
max. 3600 mm ohne Stütze

Pfl egeempfehlungen und Reinigungssortiment 
erhältlich

Abwaschbare HPL-Oberfl ächen

Bodenfreiheit von 80 mm – 215 mm
standoptimierte oder schwebene Konstruktion,
besonders leicht zu reinigen,
hängende Anlage bis zu einer Spannweite 
max. 4500 mm ohne Stütze

Pfl egeempfehlungen und Reinigungssortiment 
erhältlich

Sicherheit TÜV/GS, PAK-Prüfung

Stabilisator aus Dreikammerprofi l 74/43 ovale 
Form, Aluminium eloxiert, optional pulverbe-
schichtet, stabiler Verbund der Profi le durch 
M12 Verschraubung

3-Rollen-Kantenband aus Aluminium, wahl-
weise als Feder-Kantenband zum Selbstöffnen 
und Selbstschließen der Tür, nicht aushängbar

Trennwandfuß aus Edelstahl oder Aluminium 
kraftschlüssige Verschraubung mittels M12 
Edelstahl-Bolzen, Bodenfreiheit von 150 mm

Fingerklemmschutz mit Aluminium-Sicher-
heitsrohr auf Bandseite

Knopfgarnitur mit WC Verriegelung aus Alumi-
nium oder Nylon, alternativ für Profi lzylinder 

TÜV/GS, PAK-Prüfung

Stabilisator aus Dreikammerprofi l 54/43 eckige 
Form, Aluminium eloxiert, optional pulverbe-
schichtet, stabiler Verbund der Profi le durch 
M12 Verschraubung

3-Rollen-Kantenband aus Aluminium, wahlwei-
se als Feder-Kantenband zum Selbstöffnen und 
Selbstschließen der Tür, nicht aushängbar

Trennwandfuß aus Edelstahl oder Aluminium, 
kraftschlüssige Verschraubung mittels M12 
Edelstahl Bolzen, Bodenfreiheit von 80 mm – 
215 mm

Fingerklemmschutz mit Aluminium-Sicher-
heitsrohr auf Bandseite

Knopfgarnitur mit WC Verriegelung aus Alumi-
nium oder Nylon, alternativ für Profi lzylinder 
Einhandverriegelung aus Aluminium

TÜV/GS, PAK-Prüfung

Stabilisatorprofi l 42/43 eckige Form, Alumini-
um eloxiert, optional pulverbeschichtet
30/44 eckige Form aus Aluminium eloxiert, 
optional pulverbeschichtet
55/43 ovale Form aus Aluminium eloxiert, 
optional pulverbeschichtet
40/30 eckige Form aus Edelstahl

3-Rollen-Kantenband aus Aluminium oder 
Edelstahl, wahlweise als Feder-Kantenband 
zum Selbstöffnen und Selbstschließen der Tür, 
nicht aushängbar

Trennwandfuß aus Edelstahl oder Aluminium, 
kraftschlüssige Verschraubung mittels M12 
Edelstahl Bolzen, Bodenfreiheit von 80 mm – 
215 mm

Verdeckter Fingerklemmschutz mit Drehzap-
fenlager und Profi lfräsungen der Bandseite

Knopfgarnitur mit WC Verriegelung aus 
Nylon, Aluminium oder Edelstahl alternativ für 
Profi lzylinder
Drückergarnitur mit WC Verriegelung, optional 
mit Profi lzylinder aus Nylon, Aluminium oder 
Edelstahl

Vandalismus-
schutz

13 mm HPL-Konstruktion mit Aluminiumrah-
mensystem, besonders robust und schlagfest, 
Anschlüsse mittels Aluminium-U-Schiene 

Türen nicht aushängbar

13 mm HPL-Konstruktion besonders robust 
und schlagfest, Anschlüsse mittels Aluminium-
U-Schiene 

Türen nicht aushängbar

Glattfl ächige 30 mm HPL-Verbundkonstruktion, 
besonders robust und schlagfest, Anschlüsse 
mittels Aluminium-U-Schiene (alternativ aus 
Edelstahl), optional mit Schattenfuge

Türen nicht aushängbar

Komplettlösungen 
aus einer Hand

�  Kompetente Beratung vor Ort
�  Fachgerechte Montage
�  Ausschreibungsservice
�  Dauerhafte Ersatzteil-Versorgung
�  Umfassendes Zubehörsortiment 
�  Verbrauchsmaterial

�  Kompetente Beratung vor Ort
�  Fachgerechte Montage
�  Ausschreibungsservice
�  Dauerhafte Ersatzteil-Versorgung
�  Umfassendes Zubehörsortiment 
�  Verbrauchsmaterial

�  Kompetente Beratung vor Ort
�  Fachgerechte Montage
�  Ausschreibungsservice
�  Dauerhafte Ersatzteil-Versorgung
�  Umfassendes Zubehörsortiment 
�  Verbrauchsmaterial

Systemwand 
(weitere Informationen auf S. 16)
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saniQub®

!
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saniQub®    die Systemwand für das Trennwandsystem PRIMO F

Mit der innovativen Systemwand saniQub bietet KEMMLIT mehr als nur 
Trennung. In Verbindung mit dem Trennwandsystem PRIMO F von KEMMLIT 
entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, die durch die werkseitige Integration 
verschiedener Zubehörelemente nicht nur für ein stimmiges Gesamtbild sorgt, 
sondern eine nachträgliche Montage von Sanitärzubehör überflüssig macht. 
saniQub sorgt für Wohlfühlatmosphäre.

Wellness im WC

Die Systemwand saniQub mit einer Gesamtstärke von 156 mm besteht aus 
zwei 3 mm starken HPL-Platten (high pressure laminate) und im Inneren aus 
Polystyrol. Das Verbundelement mit massivem Aluminiumrahmen wird mit 
industrieller Präzision komplett nach den individuellen Wünschen des Kunden 
vorgefertigt, angeliefert und montiert.

Die Zwischenwand ist, sofern gewünscht, von beiden Kabinenseiten bedienbar. 
Die Konstruktion nutzt dabei die gesamte Tiefe der Wand für den Einbau der 
Zubehörelemente, der saniApps. Diese werden komplett aus Edelstahl mit 
mattgeschliffener Oberfläche hergestellt und überzeugen durch eine zeitlose 
Formensprache und innovative Funktionen. 

Die Bodenfreiheit ist variabel und zwischen 80 mm und 180 mm frei wählbar, 
die Anlagenhöhe zwischen 2000 mm und 2135 mm. Wandanschlüsse an 
Vormauerungen werden detailgetreu mit einem Brüstungsteil ausgeführt, 
Anschlüsse an sonstige bauseitigen Wände mit Schattenfuge. 
Die Systemwand kann während der Planungsphase für Damen und Herren 
individualisiert werden. Dies geschieht einerseits durch die gewählten saniApps 
und kann andererseits durch die Farbgestaltung noch unterstrichen werden. 
saniQub ist in allen KEMMLIT Standardfarben gemäß KEMMLIT Farbkarte 
lieferbar – Sonderfarben auf Anfrage.

Design und Funktion in einem – die Systemwand saniQub setzt visuell und 
funktional neue Maßstäbe im öffentlichen Sanitärraum!

Unsere Leistung – Ihr Vorteil:

�  Sanitärtrennwand mit Komfortausstattung
�  Integriertes Sanitärzubehör für Mädchen und Jungen
�  Maßgeschneidert und platzsparend für jede Raumsituation
�  Präzision industrieller Herstellung
�  Reduziert die Bauzeit und gibt Planungssicherheit
�  Zeitloses Design, edle Materialien und innovative Funktionen
�  Schlüsselfertige Lösung für den öffentlichen Sanitärraum
�  Beratung, Fertigung, Montage – alles aus einer Hand

saniQub – der Film. Einfach scannen!
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saniQub®    Ausstattungsvarianten

Eine umfangreiche Auswahl an Ausstattungsselementen bietet dem Kunden die Möglichkeit, das System zu 
individualisieren und perfekt auf die Nutzung anzupassen. Die Vielfalt an erhältlichen Einbauteilen reicht hier von 
verschiedenen Spendereinheiten bis hin zu passivem Raumduft. Nach einer klaren Rastervorgabe wird jedes 
Element wie gewünscht glattflächig in die Wandkonstruktion integriert. Die Tiefe der Zwischenwand ist von 
1250 mm – 1600 mm, die Bodenfreiheit von 80 mm – 180 mm und die Anlagenhöhe von 2000 mm – 2135 mm 
frei wählbar. Die in die Systemwand integrierten saniApps werden von Kundenseite je nach Bedarf gewählt und 
innerhalb des Rasters platziert. Während der Planungsphase erhalten Sie von Ihrem Fachberater vor Ort 
detaillierte 3D-Darstellungen und Ansichten der saniApp-Anordnung. Innovation trifft Design und Funktion!

(Standard)

Planungsvarianten mit Maßbeispielen:
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saniApp Abfallbehälter 
mit ca. 5 l Fassungs-
vermögen 

saniApp 
WC-Bürstengarnitur

saniApp Zweifach-WC-
Rollenhalter mit 
Magnetschloss

saniApp Duftspender 
mit Magnetschloss

saniApp 
Edelstahlspiegel in ver-
schiedenen Formaten

saniApp 
Türstopperhaken

saniApp 
Hygienebeutelspender
mit Magnetöffnung

saniApps®    Systemwandzubehör

Die Systemwand saniQub kann aus einem exklusiven Sortiment an hochwertigen Zubehörteilen, den sogenann-
ten saniApps, bestückt werden – clevere Lösungen, glattflächig in die Wand integriert. Die saniApps aus mattge-
bürstetem Edelstahl reichen von Standardausstattungen wie WC-Bürstengarnitur oder WC-Rollenhalter bis hin 
zu Edelstahlspiegel und Duftspender und bestechen durch Ihre einwandfreie Verarbeitung und hochwertige 
Optik. Das optimale Verbrauchsmaterial von KEMMLIT für den öffentlichen WC-Raum und für den Bereitsteller 
ist einfach und bequem über den KEMMLIT Onlineshop erhältlich. Sie können jedoch auch problemlos her-
kömmliches Standard-Verbrauchsmaterial einsetzen.

saniApp Wandhaken für 
Ersatzrollen und Kleider
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saniQub®    Verbrauchsmaterial

KEMMLIT bietet mit der Systemwand saniQub in Kombination mit 
dem Trennwandsystem PRIMO F eine innovative, funktionale und 
zielgruppengerechte Gesamtlösung für Sanitärräume in Schulen und 
hochwertige Bildungsstätten. Ausstattungen und Sanitärzubehör wie WC-
Rollenhalter, Abfall- oder Hygienebehälter sind werkseits in der Kabine 
integriert. 

Auch für die Zeit nach dem Einbau haben wir an alles gedacht. Für 
Wartungs- und Reparaturarbeiten steht Ihnen unser technischer 
Kundenservice jederzeit zur Verfügung. Das zu jedem saniApp passende 
Verbrauchsmaterial können Sie zudem direkt über den KEMMLIT 
Onlineshop beziehen – ob Toilettenpapier, WC-Bürste, Hygienebeutel oder 
Raumduft. Bestellen Sie einfach und schnell! Mehr unter shop.kemmlit.de.

Der KEMMLIT Onlineshop gewährt sichere Zahlungsarten, wie PayPal oder 
Rechnung. Die Lieferungen erfolgen in der Regel über unseren Partner DHL. 
Eine schnelle und zuverlässige Abwicklung ist also garantiert. Dafür bürgt 
auch das Trusted Shops Siegel, das Zertifikat für seriöse Onlinegeschäfte. 

Robuste Ab-
fallbeutel aus 
Kunststoff

WC-Bürsten-
köpfe / ganze 
WC-Bürsten

Verschiedene
Duftvariatio-
nen

Hygienebeutel 
aus Kunststoff

WC-Papier, 
angenehm 
weich

Magnetischer
Schlossöffner
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saniQub®    Planungshilfe
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saniQub Systemwand

Grundriss

Kabinentiefe

Anlagenhöhe

Wandelement

Fußkonstruktion

Maueranschluss, ohne Vormauerung

Maueranschluss, mit Vormauerung

Ausführungen

Vorraumabtrennungen

Sichtschutzwände

Als Zwischenwand bei Reihenanlagen des Trennwandsystems PRIMO, nicht als Türfront

Standard 1500 mm, min. 1250 mm, max. 1600 mm

2000 mm – 2135 mm, Sonderhöhen auf Anfrage

156 mm starke HPL Verbundkonstruktion mit 3 mm Deckschicht aus HPL (high pressure laminate), 
Polystyrol Vollkern und einem umlaufenden Aluminium-Rahmenprofi l

Eloxierter Aluminium-Fuß mit 80 mm – 180 mm Bodenfreiheit und Aluminium-Rosette

Mittels Schattenfugenprofi l aus Aluminium eloxiert, Fuge ca. 10 mm

Mittels Brüstungsstück und Schattenfuge

Standoptimierte Anlage mit zurückliegendem Fuß, Stabilisator in der Front (Standard),
alternativ schwebende Anlage mit zurückliegendem Fuß und Stabilisator,
alternativ Fuß und Stabilisator in der Front 

Im Einzelfall nach vorheriger Rücksprache möglich

Im Einzelfall nach vorheriger Rücksprache möglich

saniApps Systemzubehör

Zweifach-WC-Papierrollenhalter

Abfallbehälter

WC-Bürstengarnitur

Hygienebeutelspender

Duftspender

Edelstahlspiegel (Variante SS1)
Edelstahlspiegel (Variante SS2)

Türstopperhaken

Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfl äche, Maße: 395 mm x 180 mm, für 
KEMMLIT longlife WC-Papier (900-Blatt-Rolle), integrierte Ersatzrolle, auch passend für Standardrollen,
mit Magnetschloss, optional mit herkömmlichen Zylinderhebelschloss 

Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfl äche, Knopf zum leichten Ausklappen
Fassungsvermögen ca. 5 l, Maße: 395 mm x 180 mm

Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfl äche, Maße: 395 mm x 180 mm,
für WC Bürsten mit einem Bürstenkopf-Druchmesser von ca. 8,5 cm

Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfl äche, mit Magnetöffnung (ohne Schloss), 
mit Fach für Hygienebeutelpackung, runde Öffnung zur Entnahme, Maße: 180 mm x 180 mm

Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfl äche, Maße: 180 mm x 180 mm, mit Magnet-
schloss, über Luftlöcher an der Oberseite verteilt sich der Duft durch Bewegen der Kabinentür im Raum

Aus rostfreiem Edelstahl, mit spiegelpolierter Oberfl äche, Maße: 395 mm x 180 mm 
Aus rostfreiem Edelstahl, mit spiegelpolierter Oberfl äche, Maße: 830 mm x 180 mm

Aus rostfreiem Edelstahl, mit eleganter mattgebürsteter Oberfl äche, Maße: Länge 105 mm, Durchmesser 
der Rosette 60 mm, Durchmesser Haken 15 mm 

Verbrauchsmaterial für saniQub

WC-Bürsten

WC-Bürstenköpfe

WC-Papier

Hygienebeutel

Duftvariationen 

Abfallbeutel

Magnetischer Schlossöffner

Erhältlich über den KEMMLIT Onlineshop: shop.kemmlit.de

Ersatz-WC-Bürste mit Stiel aus Edelstahl fein matt und schwarzem, austauschbarem Bürstenkopf
Länge 38 cm, Durchmesser des Bürstenkopfes: 8,5 cm

Hochwertige Ersatz-WC-Bürstenköpfe ohne Stiel, im 3er Set, Durchmesser pro Bürstenkopf: ca. 8,5 cm, 
mit M12 Schraubgewinde, Tiefe ca. 40 mm, Farbe: schwarz

KEMMLIT longlife WC-Papier, 900-Blatt-Rolle, 2-lagig, extra absorbierend, spürbar weicher, ohne Hülse, 
Rollenlänge 112,5 m, Rollenbreite 10 cm, 36 Rollen á 900 Blatt im Paket

Standard WC-Papier, 250-Blatt-Rolle, 2-lagig, aus 100% Recyclingmaterial, geprägt, perforiert, 
Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 9,7 cm, 8 x 8 Rollen im Folienpaket

Hygienebeutel-Nachfüllpack, Beutel aus Polyethylen, Farbe weiß, Abmessungen 87 x 127 x 19 mm, 
Folienstärke 15 µ, 30 Stück gefaltet in einer Spenderbox, 25 Spenderboxen pro Karton

Duftgranulat in speziell durchlässigen Säckchen oder Duftgel in verschiedenen Duftvariationen,
Passivduft verteilt sich durch Bewegung 

10 l Fassungsvermögen, aus HDPE, transparent, 320 x 440 mm, 50 Beutel je Rolle, 24 Rollen im Paket

Ersatz-Magnetöffner zum leichten Öffnen der saniApp-Fallriegelschlösser 
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KEMMLIT®     umfangreiches Farbkonzept für Schulen

Für Sanitärräume in Schulen bietet KEMMLIT ein erweitertes Farbkonzept, um Ausstattungen und Einrichtun-
gen optimal und individuell auf das Raumkonzept abstimmen zu können. Wählen Sie aus einer umfangreichen 
Farbpalette von frischen, dezenten und klassischen Tönen – Sonderfarben und Digitaldrucke sind auf Anfrage 
jederzeit möglich.

Kristallweiß 9108

Saharagelb 1608

Granitweiß 9108P

Maisgelb 1708

Hellgrau 7208

Candyorange 2208

Quarzgrau 7708

Tornadorot 3508

Graphit 7808

Granatrot 3708

WC-Kabinen BASIC Typ C:

Royalblau 5808*

Lagunblau 5408

Silber 7408

Gletschergrün 6608

Smaragdgrün 6208

Weiß
02

Manhatten
05

Anthrazit 
03

Dunkelblau
04

Rot
11

Dunkelrot 
01

Gelb
10

Naturfarbig 
eloxiert 08

Edelstahl
V2A 12

Profi le, Bänder, Garnituren, 
Füße und Zubehör:

Erweitertes Farbkonzept für cronus NR, PRIMO F und saniQub:

Die abgebildeten Farben gelten für die oben genannten Trennwandsysteme von KEMMLIT und können aus drucktechnischen Gründen 
von den Originalfarben geringfügig abweichen. Weitere Informationen hierzu unter www.kemmlit.de.
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125 Jahre Erfahrung und Marktführerschaft

Umfangreiches Produktprogramm

Produktinnovationen mit Top-Design

Höchste Material- und Verarbeitungsqualität

Abgestimmte Raumlösungen

Persönliche Beratung durch Fachberater

Schnelle Angebotsbearbeitung

Termintreue und schnelle Lieferung

Professionelle Montage vor Ort 

Alles aus einer Hand

KEMMLIT® zehn gute Gründe

Weitere Informationen: www.kemmlit.de

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Planung und Beratung    Ihr Weg zur KEMMLIT Trennwand

Gerade in Schultoiletten sind Raumgröße und Platzangebot oftmals sehr begrenzt. Aus diesem Grund ist eine 
professionelle und effiziente Raumplanung besonders wichtig. KEMMLIT bietet alles aus einer Hand – erstklas-
sige Produkte, ein umfassendes Service- und Beratungsangebot bis zur Montage vor Ort. Vertrauen auch Sie 
auf den Marktführer!

 

Beratung

Ausschreibungsservice 
und persönliche 
Beratung durch Ihren 
Fachberater vor Ort

Aufmaßservice Planung Fertigung

Montage vor Ort Perfekte Raumlösung

Exaktes Aufmaß durch 
den Fachberater für ein 
erstklassiges Ergebnis

Detailgenaue Raum-
planung mittels 
2D/3D-Software

Maßgenaue Produkti-
on in bester Qualität – 
made in Germany

Werksgeschulte Fach-
kräfte montieren in 
höchster Präzision

Einwandfreie Produkte,
die jahrelangem Dau-
ereinsatz stand halten 

After-Sales-Service

Ersatzteile, Verbrauchs-
material und Reparatur- 
service nach dem Kauf

Zufriedene Kunden

Beste Qualitätspro-
dukte und persönliche 
Rundum-Betreuung



Zum Beispiel:

Umkleidekabinen

WC-Trennwände

Schranksysteme

Duschtrennwände

Waschplätze

Fönplätze

Sitzbänke

Babywickeltische

Sanitärzubehör

Individuelle

Objektausstattungen

von KEMMLIT®

KEMMLIT-

Bauelemente GmbH

Maltschachstraße 37

D-72144 Dusslingen

Tel.: +49 (0) 70 72 /1 31-0

Fax: +49 (0) 70 72 /1 31-150

www.kemmlit.de

info@kemmlit.de


