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Konstruktion:
30 mm starke Schichtstoff-Verbundelemente

mit statischem Verbund der Profile und 

widerstandsfähigen Beschlägen. 

TÜV-geprüft (GS-Zeichen).
Das Trennwandsystem bietet aus Gründen 
der Langlebigkeit eine Herstellergarantie von 
7 Jahren auf alle Funktionsteile.
Ausführungen zur Auswahl:
PRIMO F 2.1: Eloxierte Profile 
PRIMO F 2.2: Pulverbeschichtete Profile 


Höhe:
2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.


Andere Höhen sind möglich.


Als Variante als Trennwandkonstruktion 

ohne Füße (hängend) möglich.

Wände:
Schichtstoff-Verbundelemente, 30 mm stark. 

Beidseitig 3 mm starke HPL-Vollkernplatten mit 

einem innenliegendem Kunststoffrahmen und 

einer verwindungssteifen Einlage vollflächig 

verleimt. Die Rahmenkonstruktion muss 

luftdicht geschlossen sein.

Die schraubsicheren Einlagen im 

Verbundelement gewährleisten eine dauerhafte 

und robuste Befestigung von Zubehörteilen. 

Wandanschlüsse und Verbindungen zwischen 

Trennwand und Vorderwand werden unsichtbar 
und kraftschlüssig ausgeführt.

Profile:
Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher 

gerundet (Radius 2 mm). 
Der verwindungssteife viereckige Stabilisator 
(42/43 mm mm) verläuft über der Türfront.
Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile 

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm). Stufenlos 

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 

Verschraubung mit der Trennwand verbunden. 

Trittfeste Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum 

Reinigen einfach anheben.


Als Variante aus korrosionsfreiem Aluminium. 

Naturfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet mit 

Edelstahlkern und Edelstahlteller. Trittfeste 

Abdeckrosette aus farblich abgestimmten

Nylon. Abdeckrosette läßt sich zum Reinigen 

einfach anheben.


Türen:
30 mm starke Schichtstoff-Verbundelemente in 

gleicher Bauweise wie die Wandelemente. 

Die Türen sind beidseitig gefälzt und glattflächig 

in der Vorderfront. Es sind keine zusätzlich

aufgesetzte Anschlagsprofile zugelassen.

Als Variante können die Türen auf der Bandseite 

mit eingearbeitetem Fingerklemmschutz (ohne Profile) 

geliefert werden (mit Federdrehzapfenlager 

anstelle von Bändern).

Beschläge:
Es stehen zwei Varianten zur Auswahl:
1.) 2 kräftige 3-Rollen-Feder-Kantenbänder aus 
Aluminium (Ø 20 mm), zum Selbstschließen der 

Tür. 1-Riegel- WC-Schloß aus Kunststoff. 

Türknöpfe, Schauscheibe rot/weiß mit 

Notdornöffnung aus schlag- und bruch-

sicherem Nylon. Als Variante in Aluminium 

naturfarbig eloxiert.

2.) 2 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus 

Aluminium (Ø 20 mm). 2-Riegel-WC-Metallschloß. 
Sicherheitsdrücker mit 23 mm Durchmesser. 
Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffung mit 
Rosetten aus schlag- und bruchsicherem Nylon. 
Als Variante in Aluminium naturfarbig eloxiert.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkarte 

(mindestens 15 Farben).


Profile, Bänder, Beschläge, Füße und Zubehör
in den gleichen durchgängigen Farben nach dem 

KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 8 Farben).
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15.10          Garantie
                   7 Jahre Hersteller Garantie

                  Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.
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Weitere Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis:

Hängende Ausführung
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Raumspartür
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Lichtausschnitt mit Glas / Plexiglas
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Schiebetür
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Oberteile aus Schichtstoff-Verbundelemente
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Glasoberteile
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Pendeltür
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Zubehör als Variante auch in Edelstahl

Zubehör für Umkleide- und Wechselkabinen:

KEMMLIT-Sitzbank für Umkleide- und 

Wechselkabinen aus 13 mm dicken HPL-

Vollkernplatten.$)
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$(langKEMMLIT-Unterbank-Zentralverriegelung 
zum Schließen beider Kabinentüren, in

wartungsfreier Konstruktion, mit Notdornöffnung
und deutlich sichtbarer Frei-Besetzt-Anzeige
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$(langKEMMLIT-Bäder-Kristallspiegel für Umkleide- 

und Wechselkabinen mit Randversiegelung, 

8 mm stark, Ecken abgerundet, 300 x 400 mm 

groß. Verklebung nicht erlaubt. 

Diebstahlsicher verschraubt.$)/E
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$(langKEMMLIT-Übersteigsicherung für Umkleide- und
Wechselkabinen. Diebstahlsicher verschraubt.$)
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Mehrpreis für Bicolor-Ausführung$(lang 
Trennwandseiten innen und aussen unterschiedllich farbig$)
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